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W Y DA W N I C T W O K A T A L O G O W I C E N N I K O W 
WARSZAWA 




W czasie dokonywania po- 
miaru opornosci izolacji, ba - 
dany obiekf nalezy odiqczyc 
od napiQcia 



Pr^dkosc obracania korbkq 
powinna wynosic 160 obr/min. 

o 

Napi^ie na zaciskach w za- 
leznosci od mierzone| opor- 
nosci. 
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fNDUKTOROWY MIERNIK OFORNOSCI IZOLAG JI IMI 

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI 



1. Zastosowanie 

Induktorowy miernik izolacji typu IMI jest przeznaczony do 
pomiaru opornosci izolacji urz^dze^ elektrycznych nie b^d^- 
cy^'- pod napi^ciem. 

2. Dane techniczne 

Mierniki w zaleznosci od odmiany posiadaj^ nast^puj^ce za- 
kresy pomiarowe: 

IMI-1 0-50 przy napi^ciu pomiarowvm 500 V, 

IMI-2 0-20 MjQ przy napi^ciu pomiarowym 250 V, 

IMI-3 0-200 MjQ przy napi^ciu pomiarowym 1000 V, 

Zakresy wskazan wszystkich odmian od 0 do cvd- 
Doktadnosc miernika wynosi + 1,5% dtugosci podzialki. 
Zasilanie obwodu pomiarowego z wbudowanej pr^dniczki, na- 
PQdzanej r^cznie korbk^ z pr^dkosci^ 160 obr/min. 

Zmiana pr<^dkosci obrotow o 4: 20% nie powoduje uchybu 
dodatkowego wi^kszego od 1% dlugosci podziatki. 

Izolacja miernika jest sprawdzana napi^ciem probierczym 
— 2 kV. 

3. Budowa 

Miernik sklada si^ z dwdch zasadniczych elementow: ilorazo- 
wego magnetoelektrycznego ustroju pomiarowego (logometru) 
oraz zrodta zasilania — pr^dnicy pr^du stalego. 

W celu uzyskania prawidlowej charakterystyki podzialki ustr6j 
pomiarowy posiada magnes rdzeniowy, magnesowany w spe- 
cjalnych nabiegunnikach, i odpowiednio wyprofilowane jarz- 
mo 

Doprowadzenie pr^du do organu ruchomego wykonane jest ze 
zloiych tasiemek „bezmomentowych". 

Dla poprawienia ksztaltu krzywej napi^cia pomiarowego 
w ukladzie zastosowano- kondensator; dzi^ki zastosowaniu diod 
germanowych zmniejszono moment obrotowy pr^dnicy. 

W mierniku IMI-3 prqdnica wytwarza napi^cie 500 V, ktore 
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zostatje nast^pnie podwyzszone do 1000 V dzi^ki zastosowaniu 
podwajacza napi^cia z diodami germanowymi i kondensato- 
rem. 



iOkfi ff2 




Schemat ideowy mlernikdw IMI^I i IMI-2 




Schemat ideowy mi ernika IMI-2 
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4. Warunki oormal^ej eksploatacji 

Temperatura otoczenia od — 20 do + 50 ®C dla IMI-1 i IMI-2, 

od — 10 do + 35 °C dla IMI-3 

WilgotnoSc wzgl^na otaczajacego powietrza do 85%. Po- 
wietrze otaczajace miernik nie powinno zawierad: zanieczy- 
szczen powodujacych korozj^. 

6. Wykonywanie pomiardw 

a) Sprawdzi<i sprawnosc miernika. W tym celu przy rozwar- 
lych zaciskach miernika obracac korbk^ z pr^dkoscia ok. 
160 obr/min. Wskazowka miernika powinna pokrywac siq 
z kreska podzialki, oznaczona znakiem cv:>» z tolerancja 
4: 0,5 mm. Nast^pnie nalezy zewrzec zaciski kawalkiem 
przewodu i obracac korbk(» z pr^dkoscia ok. 160 obr/min. 
Wskazowka miernika powinna w lym przypadku pokrywac 
sia z kreska podzialki, oznaczona cyfra 0, z tolerancja 
± 0,5 mm. Miernik niesprawny nalezy odda6 do napra^ATy'. 
W czasie kiedy miernik nie jest zasilany (pradnica nie 
jest napadzana), wskazdwka moze zajmowac dowolne po- 
lozenie. 

b) Sprawdzic, czy badane urzadzenie jest odtaczone od na- 
piQcia. 

c) Doiaczyc do zaciskow sprawdzane urzadzenie i obracajac 
korbka z pradkoscia okolo 160 obr/min odczytac z po- 
dzielki warto§e opornoSci wskazywana przez wskazowka 
miernika. 

■aga: Miernik jest przystosowany do pomiaru oporno^ci 
izoiacji urzqdzsn, ktorych pojemnosc nie przekracza 0,1 /aF. 
W przypadku gdy pojemnosc jest wiaksza, wskazowka mier- 
nika moze drgac, szczegolnie przy nierownomiernej pradko^ci 
obracania korbki. 
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Przyklady aprawdzaiibi tzalacjl 




Sprawdzenie izolacji uzwojenia stojana lub wirnika (linia kreskowaba) 
wzglqdem ziemi. Szczotki powinny byt wyjqte. 




Sprawdzenie izolacji wzgl^dem ziemi: 1) odcinka przewodu A, 2) odcin- 
ka przewodu B (liaia przerywana od zacisku tniernika); 3) odcinkdw prze* 
wcdu A i C po wlqczeniu wyi^cznika (obie linie od zaciskow miernika 

ciqgle). 
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Sprawdzenie izolacji mi^dzy przewodami obwodu: 1) bez odcdiikdw A i 
2) z odciixkami, A i B po wi^czeniu wyiacznikdw. 



jc|ce luieruikk: 

WoltotSd^tze 1 « labotatoryjne kU 0,5 do prac raboratOryjnycli: 

typ TLME-2 do pomiatii pradOw i napi^A stalych, 
typ TLEM-2 do pothiaru pr^dOw f iiaplo6 

Woltomierze i atnperomierze techniczne^ pir;eno£ne k1. 1, stosowane gdy 
nie wymaga siQ duzej dokiadnosci pomiardw: 

typ TME»2 do pjpmiaru prqdOw 1 napigi stalych, 
typ TBMa2.dcu pomi<ucu pr^ddw i. nepio^ .zutilaimyclt. 

Woltomierz widelkowy typu WPA-2 do pomiaru napi^cia w akumulatoracb 
abmochodowych b^dacych pod obci^ieniem i bez obciaienia. Miernlk znaj- 
duje szerokie zastosowanie w akumulatorniach i stacjach obslugi samocho- 
dow oraz stanowi niezb^dny sprz^t dla kierowcdw amatorOw. 

Miernik typu TMTP do pomiaru temperatury powierzchni dal stalych w 
granicachf + 1’0°C do + 100 °C. 

Walizka monterska typ VAW-M2 do pomiaru pr^du, napi^cia 1 mocy w 
obwodacb pi^du zmiennego jednofazowych i trdjfazowych symetrycznle ob- 
ci^ionych. Walizka powyisza zna jduje szerokie zastosowanie w warsztatacb 
elektrycznych przy nawljaniu silnlkOw elektrycznych, przy pracacb monta- 
zov/ych itp. 

Induktorowe mierniki opornosci izolacji shiiace do pomiardw opornoici 
izolacjl maszyn, aparatow 1 instalacji elektrycznych instalowanych w halach 
fabrycznych oraz w terenie otwartym. 

Mierniki te maja wlasne irOdlo zasilania w postaci wbudowanej prqd- 
niczki. Zaopatrzone sa w skdrzany futeral w celu latwiejszego przenoszenla 
oraz pracy w terehie. 

Typymlernikdw: 

t 

IMI-1 napiacie pomiarowe 500 V, opornoSd 50 Mi2 

1M1*2 napiacie pomiarowe 250 V, opornoSd 20 MQ 

IMI-3 napiacia pomiarowe 1000 V, opornoid 200 MO 

IMMll napiacie pomiarowe 1000 V, opornoid 0 do 50Mi2 15 do lOOf 

IMI-4I2 napiacie pomiarowe 250 V, opornoid 0 do 50 Mi? 15 do 2000 Mi? 

Ponadto w 1965 r. Zaklady bada produkowad induktorowy miernik opor- 
nosci izolacji na napiacie 2500 V. 




